Podrecznik szybkiej instalacji
monitora kolorowego Dell™ P1130

@ Instrukcje bezpieczenstwa

Przy podtfaczaniu i uzytkowaniu monitora nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych odnosnie bezpieczenstwa:

*  Upewnij sig, ze monitor jest przystosowany do zasilania pradem zmiennym dostepnym w danym miejscu.

e Umies¢ monitor w poblizu tatwo dostepnego gniazdka elektrycznego.

e  Ustaw monitor na stabilnej powierzchni i obchodz sie z nim ostroznie. Jesli monitor zostanie upuszczony lub mocno
uderzony albo ekran zostanie dotkniety przedmiotem o ostrych lub chropowatych brzegach, moze on ulec
uszkodzeniu.

e Umies¢ monitor w miejscu o niskiej wilgotnosci i zapyleniu.

e Nigdy nie uzywaj monitora, jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony. Nie stawiaj niczego na przewodzie zasilajgcym i
umies¢ przewdd z dala od miejsc, gdzie mozna sie o niego potknac.

¢ Nigdy nie wktadaj do otworéw monitora metalowych czesci. Moze to powodowac porazenie pradem.

e Aby uchroni¢ sie przed porazeniem pragdem, nigdy nie dotykaj elementéw wewngtrz monitora. Tylko wykwalifikowany
personel techniczny moze otwiera¢ obudowe monitora.

e Podczas odtgczania monitora z gniazdka elektrycznego chwy¢ za wtyczke, a nie za przewod.

e Szczeliny w monitorze stuzg do wentylacji. Aby uchroni¢ monitor przed przegrzaniem, nie nalezy zastania¢ ani
przykrywac tych szczelin. Nie nalezy korzysta¢ z monitora na t6zku, kanapie, dywanie ani innych miekkich
powierzchniach. Moze to powodowac¢ zablokowanie szczelin wentylacyjnych u dotu obudowy. Jesli monitor zostanie
umieszczony w regale lub innej zamknietej przestrzeni, nalezy upewnic sie, ze zapewniona jest odpowiednia wentylacja.

e Monitor nalezy chroni¢ przed deszczem i nie nalezy uzywac¢ go w poblizu zrédta wody. Jesli monitor zostanie
przypadkowo zamoczony, odtgcz go i skontaktuj sie niezwtocznie z autoryzowanym sprzedawca. W razie koniecznos$ci
monitor mozna czysci¢ wilgotng Sciereczka, ale najpierw nalezy sie upewnic, ze odtgczono go od zrodta zasilania.

e Jesli monitor nie dziata prawidtowo - w szczegdlnosci, jesli z monitora dochodzg nietypowe dzwigki lub zapach - odtacz
go i niezwtocznie skontaktuj sie z autoryzowanym sprzedawcg lub centrum obstugi.

Dane techniczne
Napiecie/czestotliwosé pradu zmiennego 100-240V ~ 50 - 60 Hz

na wejsciu

Prad o natezeniu 1,6 A (RMS) przy napieciu 120 VAC i 0,9 A (RMS) przy napieciu 220 VAC

Optymalna temperatura podczas pracy 0° do 40°C (32° do 104°F)

Wymiary 502 mm x 497 mm x 485 mm (wysokos$¢ x szeroko$¢ x gtebokosé)
(19,8 x 19,6 x 19,1 cali)

Waga (tylko monitora) 30,5 kg (67 funtow i 4 uncji)

Pozostate akcesoria w opakowaniu Podrecznik uzytkownika na dysku CD-ROM, przewdd zasilania prgdem

zmiennym, przewdd sygnatu wideo

Podfaczanie monitora do komputera

Wytacz komputer (komputery) i odtgcz kable zasilajace.

Podtacz pierwszy komputer do wejscia wideo 1 (HD15), korzystajac z dostarczonego przewodu sygnatu wideo HD15.
Jesli masz jeszcze jeden komputer, podtacz go do wejscia wideo 2 (HD15), korzystajac z drugiego przewodu sygnatu
wideo HD15 (nie nalezy do wyposazenia).

Drugi koniec kazdego przewodu sygnatu wideo HD15 podtacz do wyjécia wideo komputera.

Podtacz przewdd zasilajacy monitora do gniazda zasilania z tytu monitora.

Podtacz przewody zasilajgce komputera (komputeréw) i monitora do najblizszego gniazdka elektrycznego.

Witacz monitor i komputer (komputery). Jesli na monitorze nie jest wyswietlany obraz, zapoznaj si¢ z informacjami
zawartymi w sekcji dotyczacej rozwigzywania probleméw niniejszego podrecznika.
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Elementy sterujace i wskazZniki monitora

T+

Przyciski te stuza do regulacji ustawierh monitora w odpowiednich pozycjach menu.

Przyciski te stuzg do wys$wietlania menu CONTRAST (D) /BRIGHT (%) (kontrast/jaskrawos$¢). Przyciski te stuza rowniez
do nawigacji w menu.

Przycisk ten stuzy do wyswietlania menu gtéwnego na ekranie monitora. Przycisk ten stuzy takze do wybierania pozycji
menu i uaktywniania ustawien.

Przycisk ten stuzy do wybierania zlacza INPUT 1 (wejcie wideo 1: (51) lub INPUT 2 (wejécie wideo 2: (52) wejsciowego
sygnatu wideo.

Przycisk ten stuzy do wtgczania i wytgczania zasilania monitora. Dioda LED $wieci sie na zielono, gdy monitor jest wiaczony,
a na pomarariczowo, gdy monitor pracuje w trybie oszczedzania energii. Jesli monitor znajdujacy sie w trybie
oszczedzania energii zostanie wytgczony za pomocg wiacznika zasilania, moze uptyna¢ do 10 sekund, zanim dioda
LED zgasnie.
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Instalacja sterownika

Skorzystaj z dysku CD, aby zainstalowa¢ sterownik monitora odpowiedni dla systemu operacyjnego.

Ponizsze komunikaty systemu operacyjnego moga rézni¢ sie nieco od rzeczywistych komunikatéw wyswietlanych na
ekranie komputera, ale ich znaczenie jest takie samo.

System operacyjny Microsoft® Windows® XP

Aby recznie zainstalowac lub zaktualizowac¢ sterownik, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

Wtéz dysk CD monitora do stacji dyskow CD-ROM.

Kliknij kolejno polecenia Start--> Panel sterowania--> Wyglad i kompozycje, a nastepnie kliknij ikone Ekran.
W oknie Wtasciwosci: Ekran kliknij karte Ustawienia, a nastepnie kliknij przycisk Zaawansowane.

Kliknij karte Monitor, a nastepnie kliknij przycisk Wiasciwosci--> Sterownik--> Aktualizuj sterownik.

Po wyswietleniu okna dialogowego Kreator aktualizacji sprzetu wybierz opcje ,Zainstaluj oprogramowanie
automatycznie®, a nastepnie kliknij przyciski Dalej> i Zakoncz, aby zakonczy¢ instalacje.

Zamknij okno Wtasciwosci: Ekran.
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System operacyjny Microsoft® Windows® Millennium

Aby recznie zainstalowac lub zaktualizowac¢ sterownik, postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

Z menu Start wybierz kolejno polecenia Ustawienia--> Panel sterowania, a nastepnie dwukrotnie kliknij ikone Ekran.
W oknie dialogowym Wiasciwosci: Ekran kliknij karte Ustawienia, a nastepnie wybierz opcje Zaawansowane.
Kliknij karte Monitor, a nastepnie kliknij kolejno przyciski Zmien--> Okresl lokalizacje sterownika-->Dalej.

Gdy zostanie wyswietlone okno dialogowe Kreator aktualizacji sterownika urzadzenia, wybierz opcje ,Wyswietli¢
liste wszystkich sterownikéw w okreslonej lokalizacji, aby mozna byto wybraé odpowiedni sterownik®, a nastepnie
kliknij przycisk Dalej>.

Wt6z ptyte CD z oprogramowaniem monitora do stacji CD-ROM, a nastepnie kliknij przycisk Z dysku.

W polu Kopiuj pliki dostarczone przez producenta z: wpisz d: \ (jesli nie jest to dysk D, zmien litere dysku, aby
dostosowac jg do posiadanej stacji dyskéw CD-ROM), a nastepnie nacisnij przycisk OK.

7. Kliknij dwa razy przycisk Dalej>, Dalej> a nastgpnie kliknij przycisk Zakoncz, aby zakoriczy¢ instalacje.

8. Zamknij okno Wtasciwosci: Ekran.
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System operacyjny Microsoft® Windows® 2000

Aby recznie zainstalowac lub zaktualizowa¢ sterownik, postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

1. Z menu Start wybierz kolejno polecenia Ustawienia--> Panel sterowania, a nastgpnie dwukrotnie kliknij ikone Ekran.
2. W oknie dialogowym Wtasciwosci: Ekran kliknij karte Ustawienia, a nastepnie wybierz opcje Zaawansowane.

3. Kiliknij karte Monitor, a nastepnie kliknij kolejno przyciski Wiasciwosci--> Sterownik--> Aktualizuj sterownik.

4. Po wyswietleniu okna dialogowego Kreator aktualizacji sterownika urzadzenia wybierz opcje ,Wyszukaj odpowiedni
sterownik dla tego urzadzenia®, a nastepnie kliknij przycisk Dalej>.

Wit6z ptyte CD z oprogramowaniem monitora do stacji CD-ROM, w polu Kopiuj pliki dostarczone przez producenta
z: wpisz d: \(jesli nie jest to dysk D, zmien litere dysku, aby dostosowac jg do posiadanej stacji dyskéw CD-ROM),
kliknij przycisk Dalej>, a nastepnie kliknij przycisk Zakoncz, aby zakonczy¢ instalacje.

6. Zamknij okno Wiasciwosci: Ekran.
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System operacyjny Microsoft® Windows®98

System Windows 98 automatycznie wykrywa nowy monitor i wyswietla okno dialogowe Kreator dodawania nowego
sprzetu, jesli sterownik monitora nie zostat jeszcze zainstalowany.

1. Wtz dysk CD monitora do stacji CD-ROM i po pojawieniu sie okna dialogowego Kreator dodawania nowego
sprzetu dwa razy kliknij przycisk Dalej>.

2. Kiiknij pole Stacja CD-ROM, aby zainstalowa¢ sterowniki z dysku CD, a nastepnie kliknij przycisk Dalej>.

3. Upewnij sie, ze sterownik zostat znaleziony na dysku CD, a nastepnie dwa razy kliknij przycisk Dalej>, aby
zainstalowac ten sterownik.

4. Kiiknij przycisk Zakoncz, aby zamkng¢ okno dialogowe Kreator dodawania nowego sprzetu.

Aby recznie zainstalowac lub zaktualizowa¢ sterownik, postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

1. Z menu Start wybierz kolejno polecenia Ustawienia--> Panel sterowania, a nastgpnie dwukrotnie kliknij ikone Ekran.

2. W oknie dialogowym Witasciwosci: Ekran kliknij karte Ustawienia, a nastepnie wybierz opcje Zaawansowane.

3. Kiiknij karte Monitor, a nastepnie kliknij przycisk Zmien.

4. Po pojawieniu sie okna dialogowego Kreator aktualizacji sterownika urzadzenia postepuj zgodnie ze wskazéwkami
podanymi w poprzednim akapicie.

Regulacja rozdzielczosci wyswietlania

Aby zapewni¢ optymalng prace monitora w systemie Microsoft® Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 98 lub Windows
NT®, nalezy ustawi¢ rozdzielczo$¢ 1280 x 1024 w nastepujacy sposoéb:

1. Kliknij kolejno polecenia Start--> Ustawienia--> Panel sterowania.
2. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikone Ekran, a nastepnie kliknij karte Ustawienia.
3. W obszarze Pulpit przesun suwak na pozycje 1280 x 1024 pikseli. Nastepnie kliknij przycisk OK.

Otwieranie podrecznika uzytkownika w trybie online lub z dysku CD

Aby zapozna¢ sig¢ z najnowszym podrecznikiem uzytkownika monitora, odwiedz sekcje obstugi technicznej (SUPPORT) w
witrynie firmy Dell w sieci Web pod adrese http://support.dell.com.

Jesli nie masz dostepu do sieci Internet, mozesz otworzy¢ podrecznik znajdujacy sie na dysku CD dotaczonym do
monitora:

1. WISz dysk dostarczony wraz z monitorem do stacji CD-ROM.
Dokument poczgtkowy powinien uruchomic sie automatycznie; jesli jednak to nie nastgpi, kliknij polecenie START-->
URUCHOM, wpisz D: \monitor. htm, a nastepnie kliknij przycisk OK. (Zmieri odpowiednio litere stacji CD-ROM, jesli
nie jest to litera D.)

2. Kliknij odpowiednig ikone, aby otworzy¢ Podrecznik uzytkownika w danym jezyku.

UWAGA: Wszystkie informacje dotyczgce gwarancji oraz informacje prawne odnosnie monitora znajdujg sie w Podreczniku
uzytkownika na dysku CD.
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Wskazéwki dotyczgce rozwigzywania problemoéw

Brak zasilania monitora

Jesli wskaznik zasilania monitora jest wytgczony, a na ekranie nie pojawia sie zaden obraz:

Upewnij sie, ze przewdd zasilajgcy jest wtasciwie podfaczony do gniazda zasilania monitora i gniazdka elektrycznego.
Sprawdz gniazdko elektryczne, podtgczajac do niego inne dziatajace urzadzenie elektryczne, na przyktad lampe.
Upewnij sie, ze przycisk zasilania zostat nacisniety i poczekaj, az zaswieci wskaznik zasilania.

Sproébuj podtaczy¢ do monitora inny przewdd zasilajgecy. Uzyj przewodu zasilajgcego komputera i wtgcz monitor przy
odtagczonym przewodzie sygnatowym. Jesli monitor dziata wtasciwie, pojawi si¢ wzér autotestu.

Na ekranie nie jest wyswietlany Zaden obraz

Jesli wskaznik zasilania monitora jest wtgczony, ale na ekranie nie pojawia sie zaden obraz:

Upewnij sig, ze ztacze wideo jest wtasciwie witozone. Przykreé mocno palcami srubki ztacza.

Upewnij sig, ze komputer jest wtaczony.

Zwieksz jaskrawos$¢ i kontrast.

Wytacz monitor i odigcz przewdd sygnatowy. Sprawdz, czy w ztaczu przewodu nie ma wygigtych lub ztamanych

stykow.

*  Przy wciaz odtgczonym przewodzie sygnatowym wiacz monitor. Jesli monitor dziata wtasciwie, pojawi sie wzor
autotestu.

e Zresetuj monitor lub przywré¢ jego ustawienia fabryczne.

WAZNE!

Zanim poprosisz firme Dell o pomoc, przeczytaj sekcje Rozwigzywanie probleméw w Podreczniku uzytkownika,
ktory znajduje sie na dysku CD dotaczonym do monitora. W sekcji tej znajduja sie szczegoétowe informacje
dotyczace rozwigzywania wiekszosci probleméw z monitorem.

Informacje podane w tym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2001 Dell Computer Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Jakiekolwiek kopiowanie powyzszego materiatu bez pisemnej zgody firmy Dell Computer Corporation jest surowo
zabronione.

Znaki towarowe wykorzystane w niniejszym tekscie: Dell i logo DELL sg znakami towarowymi firmy Dell Computer
Corporation; Microsoft i Windows sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Inne znaki handlowe i nazwy handlowe moga by¢ wykorzystywane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do
producentéw bedacych wiascicielami tych znakéw i nazw lub do produktow tych firm. Firma Dell Computer Corporation nie
ma zadnych praw do znakéw i nazw handlowych innych niz jej wtasne.

Pazdziernik 2001

4 Podrecznik szybkiej instalacji monitora kolorowego Dell P1130



